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皖西经济技术学校

全自动升降柱询价响应文件


项目编号：wxcg-2021015


响应企业名称：                 


       年  月   日


一、报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	设备参数及功能
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	全自动升降柱
	
	见响应表
	4
	台
	
	

	2
	升降柱控制系统
	
	见响应表
	1
	台
	
	

	3
	无线遥控器
	　
	见响应表
	2
	把
	
	

	4
	安装、系统集成
	　
	见响应表
	4
	台
	
	

	　
	合计
	大写：
	RMB 
	￥



报价含运输、安装、调试、税费等此项目产生的全部费用。
响应供应商（签章）：
年   月   日


二、供应商信息
供应商名称：               
单位性质：                       
地址：                        
成立时间：                       
营业执照（或三证合一）


三、响应授权（法人代表参加的直接入法人代表信息）
致：皖西经济技术学校
[bookmark: _Hlk77169907]本授权书声明：             法人代表       授权    为我方皖西经济技术学校全自动升降柱询价（项目编号：wxcg-2021015）合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、签订合同以及合同执行有关一切事务，我公司以熟知询价公告和采购需求，如果我公司成交，将按要求在签定合同时提供检测报告原件备查。。
特此声明。
法定代表人签字：          
职务：                   
联系电话：               
代理人（被授权人）：          
职务：                 
联系电话：               
                                签章
年   月  日



四、响应表:
	产品名称和型号
	采购人需求
	响应人提供
	响应情况

	全自动升降柱
	1.柱体直径：219mm
2.升起高度：600mm
3.柱体厚度：8mm
4.柱体材质：304#不锈钢无缝管，表面光洁度1.0
5.预埋桶直径：273mm
6.预埋桶材质：热镀锌无缝管
7.预埋桶厚度：3.0mm
8.预埋桶法兰护边：宽40mm
9.防腐工艺：表面静电粉末喷涂
10.地面法兰：304不锈钢，直径365mm，厚度10mm
11.驱动方式：一体式微液压系统电机
12.额定电压：AC 220V 50Hz
13.升降速度：2~4s
14.警示标识：超高亮LED灯及3M反光膜
15.应急功能：配EPS应急电源及一键下降
16.抗撞能量：1108000焦耳
17.电机功率：300W
18.防护等级：IP68
19.工作温度：-30℃~55℃
	　
	　

	升降柱控制系统
	1.输入电压：AC 220V
2.控制电压：220V
3.防护等级：IP55
4.控制功能：全升、全降、可分组
5.安装方式：可安装在室内外；应急联动系统
6.控制方式：无线遥控+手动按钮
7.控制核心：加密级PLC可编程控制器
	　
	　

	无线遥控器
	控制方式：无线433Mhz FSK ；
控制距离：≥50m；
控制动作：路桩升、降、停开关；
	　
	　

	安装系统集成
	基础开挖，外运、回填，混凝土浇筑，排水设施、调试及安装辅材等
	　
	　


安装施工清单和安装辅材清单自拟
五、疫情承诺函
皖西经济技术学校：
如果我公司成交全自动升降柱项目，我公司将按贵校所在地省、市、县疫情防控要求对进入现场的施工人员提前做好核酸监测并接种疫苗。因我公司没有按照要求采取疫情防控措施，贵校可以单方取消合同，因此而产生的一切后果和责任，由我公司承担。
报价单位名称： 
年  月    日

六、合同（另拟）
